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취급 설명서
전원용 피뢰기 DSPD-D SERIES (CLASS Ⅱ)

본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

이 피뢰기를 최상의 상태로 사용하기위해 사용 전에 반드시 취급설명서를 읽어 주십시오.

또한, 읽은 후에는 이 취급설명서를 보관하여 주십시오.

1.  형명 및 용도

형 명 용 도

 DSPD-12D-40-XXX  1P2W xxxV 전원용, Imax: 40kA

 DSPD-12D-80-XXX  1P2W xxxV 전원용, Imax: 80kA

 DSPD-33D-40-XXX  3P3W xxxV 전원용, Imax: 40kA

 DSPD-33D-80-XXX  3P3W xxxV 전원용, Imax: 80kA

 DSPD-34D-40-XXX  3P4W xxxV 전원용, Imax: 40kA

 DSPD-34D-80-XXX  3P4W xxxV 전원용, Imax: 80kA

2. 사용 시 주의사항

 하기 사항에 주의하여 취급해 주십시오.

 

취급을 잘못하면 중대한 사고가 발생할 가능성이 있습    

니다.

 

취급을 잘못하면 중정도의 장해와 경상을 받을 수 있으

며, 또는 물적 손상이 발생 할 가능성이 있습니다. 

배선작업 또는 보수점검 시에는 필히 테스타로 무 전압  

  을 확인 후에 작업하십시오.

본 기기는 반드시 인증된 전기기술자가 설치하여야 합  

  니다.

본 기기는 필히 도면상의 형명과 제품의 형명이 일치하  

  는지 확인하고 사용전압과 제품의 전압이 일치하는지   

  확인하여 용도대로 전원회선에 연결하십시오. 잘못 사  

  용하면 화재, 오동작, 고장의 원인이 됩니다.

리드선의 길이는 0.5M 이하로 결선하여야 하며 접지선  

  은 필히 보호기기와 공통으로 결선하여 주십시오.

취급설명서에 의해서 취부 및 배선을 하십시오. 

  배선 등에 미비한 점이나 오결선 있으면 과전압이 인가  

  되어 파손되거나 오동작, 고장의 원인이 됩니다.

아래의 조건에 맞는 환경에서 사용하십시오.

  사용온도: -40 ~ +80℃

  상대습도: 5%~95%(결로가 없을 것)

본기기는 옥내 전용입니다.

고온, 다습, 먼지, 결로, 부식성가스, 과도한 진동, 충  

  격 등 이상 환경에 설치하지 마십시오.

배선은 인가전압, 통전전류에 적합한 전선규격을 사용  

  하여 약4.5N/m의 Torque로 체결하십시오.

배선체결이 미비하면 발열의 원인이 됩니다.

티끌, 철분 등의 이물질이 기기내부에 삽입되지 않도   

  록 시공하여 주십시오.

단자 나사 및 취부용 나사는 정기적으로 확실히 체결   

  되었는지 확인해주십시오. 느슨해진 상태에서 사용은   

  발열, 오동작의 원인이 됩니다.

주의

위험

본기기를 개조 또는 분해하지 마십시오. 

제품을 파기할 경우는 산업폐기물로 취급하여 주십시  

  오.

기타 주의 사항: 설비나 장치의 내전압 시험, 절연저  

  항 시험을 할 경우, 본기기의 배선을 해체하거나      

  Circuit Breaker로 SPD를 회로로부터 분리한 후 실행  

  하여 주십시오.

3. 외관. 구조

 

 1) 기본 TYPE 

   

    

       (12D Type)           (33D, 34D Type)

 

 2) 옵션 TYPE
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 4. 취부 및 배선

  

 

  

  

 

  1P2W 

  

  

 

 

  3P3W

 

  

  

  3P4W

 

벽면. 패널 취부

 •결선은 느슨함이 없도록 확실하게 해주십시오.

 •접지선은 6㎟이상을 사용하며 최단으로 기기 FG 및     

  접지 극에 접속해주십시오.

 •접지선은 100Ω이하의 접지 극에 확실히 접속해 주십시  

  오.

  접지배선을 확실히 하지 않으면 기기의 보호가 되지  

    않을 수가 있습니다.

적용 전선 체결 Torque

전원~입력단자 간  연선6㎟~10㎟ 4.5N.m

접지단자~접지 간  연선6㎟~10㎟ 4.5N.m

 경보 용
 단선∅0.4mm~∅1.2mm

 연선0.3㎟~0.75㎟

 •고장표시 LED 램프(적색)가 점등되면 본제품은 보호    

  효과가 없습니다.

  ■ 정상 시             ■ 고장 시

    •녹색 LED ON            •적색 LED ON

 •각 상별 상태 점검

 •서지 카운터 기능(전면 DISPLAY 표시 가능)

 •고장 시 경보접점 출력 

5. 보수. 점검

 •배선단자 나사의 느슨함이 없는지 수시로 확인해 주십  

  시오.

 •낙뢰 시에 본제품의 고장표시 LED 램프가 점등되고 있  

  는지 확인하십시오. 

 •본기기는 정격의 서지에 대하여 수십 회 정도의 보호   

 능력이 있으며 영구적이지 않으므로 5년 정도에 교환    

을 권장합니다.

 •3P4W에서 N-PE용 LED 점등 시에는 오결선 이므로 신속히  

  확인해야 합니다.

 •본기기의 서지카운터 기능은 0~9999까지 표시되며 정전  

  시에도 카운터 값은 자동 Back Up 되고 초기화 할 경우  

  전면 RESET스위치를 누르면 됩니다.

 •RS485 TYPE은 점검 및 교체 후 라인 극성(+,-)에 맞게  

  오결선이 없도록 주의 합니다.

 

6. 보증

 •본 제품의 사용에 있어서 물건손상에 대한 보증은 받   

  아들이기 어려운 상황이 많기 때문에 미리 알려 드리   

  오니 양지하시기 바랍니다.

 •정격이상의 낙뢰가 있는 경우에는 피 보호 기기가 보호  

  되지 않을 경우도 있습니다.

경보 기능

접속전선 및  체결 Torque

RS485 통신 TYPE 기능

배선 방법


